刷卡客户端安装

一、刷卡器安装
刷卡器在使用前要将静态IP、服务器IP、服务器端口号等信息写入。

1．在PC上安装串口驱动CH341SER.EXE；
2. 将刷卡器用USB转接线连至计算机，计算机提示找到新硬件，选择“自动安装软件（推荐）”，点击[下一步]。在弹出提示框中选择[仍然继续]。
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最后弹出“完成找到新硬件向导”，点击[完成]，则安装成功。若未成功，请重新插接刷卡器再试。
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3. 完成后，右击我的电脑->属性->硬件->设备管理器，如图：
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二、刷卡器配置
1. 打开刷卡器配置软件“刷卡器配置程序”，将‘串行口’设置为ch341在设备管理器中显示的端口号。根据提示，按刷卡器黑色复位按钮，点击‘搜索设备’，此时若搜索到刷卡器，则界面中显示刷卡器的默认设置，填写仪器分配的IP地址192.168.33.x，设备编号（需要查询服务器上的SQL Server中的apparatus表以确定刷卡器所连接的仪器设备名对应的仪器号号），以及服务器IP地址192.168.33.253和服务器端口号8023，输入密码：84315641，点提交配置，即设置完毕，如下图所示为液相色谱仪刷卡器的配置。
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2. 刷卡器配置完毕，需重新插拔加电，使刷卡器处在正常使用模式。

三、刷卡器客户端软件安装

根据PC的操作系统不同，刷卡器客户端有2个安装版本，参考安装文件夹中的“版本说明”。
1. 将相应版本的客户端文件夹LockControl复制到“c:\program files”路径下，运行‘install.bat’即可完成安装。
2. 每一台仪器PC的客户端都有不同的配置文件，要使用Admin_Tool.exe来配置。运行Admin_Tool.exe，定位到LockControl文件夹下的配置文件lcui.conf，点击[载入]。正确填入‘仪器编号’(可删除不填该项内容)、‘串口号’(必须填写对应设备管理器中的串口号)、‘IP’、‘端口号’不用修改，点击[save]覆盖原来的配置文件lcui.conf即可，如图为液相色谱仪168号的配置文件所配置的内容。
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3. 最后进行自启动配置，将lc文件夹下的LockControl.exe创建快捷方式到开始-所有程序-启动文件夹中，重启计算机。
附：如何读取IC卡号：
打开串口调试助手，如图配置，注意取消“十六进制显示”前的对勾，将IC卡靠近读卡器，听到‘滴’的一声后，卡内容将显示在串口调试助手界面上，其中数字即为卡号。
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另一种方法是使用读卡程序和专用的读卡器。

注意事项：
刷卡软件一旦锁定，请不要随意插拔刷卡器USB线，如果出现问题需要重新换插USB接口，必须进入非锁定状态(登录或者结束刷卡软件进程Lockcontrol.exe和LCUI.exe)操作。同时注意检查设备管理器中USB-serial CH341A端口是否与插拔前一致(默认为COM8). 
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