刷卡服务器端功能使用说明

刷卡系统服务器全称仪器管理系统服务器（Server），分为两个模块，监控模块和功能模块。监控模块用于监听刷卡系统客户端的程序。打开监听，允许客户端连接到刷卡服务器，停止服务则拒绝刷卡客户端登陆刷卡服务器。功能模块一共有7个子功能模块。分别是添加用户信息、添加用户授权、更新本地数据库、设置应急卡、仪器监视、更新客户端应急卡&系统时间、选择刷卡服务器工作模式。整个服务器运行示意图见图1所示。
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图1

1、 添加用户信息
该模块可以用于用户信息的管理。可以进行子卡用户的添加、删除、

修改、查看、将子卡信息按Excel格式导入等功能。其功能框图见图2
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图2

2、 添加用户授权
该模块用于对子卡用户添加仪器授权或删除仪器授权。用户首先查找出要授权的子卡用户，可以按姓名、父卡持有人和管理组进行查询。然后用户可以双击未授权仪器列表中的仪器或单击“<<”给子卡用户添加一台仪器的授权，双击已授权仪器列表中的仪器或单击“>>”给子卡用户删除一台仪器的授权。见图3所示
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图3

3、 更新本地数据库
点击更新本地数据库将会同步主服务器和刷卡服务器上的信息。同步的信息包括本所的仪器表、用户表、授权表、委托单表。
4、 设置应急卡
每个所可以设置三张应急卡，在刷卡系统网络故障时可以使用应急卡将刷卡客户端的状态由联机转为脱机，此时不需要联网也可操作仪器。刷卡系统网络故障恢复后，客户端会自动联网，并将脱机时的记录上传到网络。点击设置应急卡进行设置。如图4所示

[image: image4.png]NEEEEGREECene) EETSE  BRS

I
1479606004
1479610968
a7

CIcf Gk RT: EEERSAE

TaTseorses





图4
5、 仪器监视
管理员可以在刷卡系统服务器上查看仪器的工作状况。见图5
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图5
6、 更新客户端应急卡&系统时间
更新计算机客户端和继电器客户端的应急卡和时间,使其与刷卡服务器同步

7、 选择刷卡服务器工作模式(可不用)
管理员可以选择服务器的工作模式，正常模式和安装模式。正常模式下，用户在客户端的所有操作会传到服务器上并生成日志；安装模式下用户在客户端所有操作一进行记录。安装模式只是在第一次安装系统时使用，使用此项功能可避免安装时产生垃圾记录。如图6所示。
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图6
